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Iména &. 1 upravuje text v ndzvu kategorie jevU:

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi - urbanistickd koncepce

prvni Uroven ¢lenéni ploch RZV prevzata z vyhl. . 157/2024 Sb.

Plocha | Plocha Oznaceni
stabilizovanda zmény plochy

B - BYDLENi I BV BYDLENI VENKOVSKE
H - SMIiSENE VYROBNI — HU SMISENE VYROBNI VSEOBECNE
P - VEREJNA PROSTRANSTVi 1 PU VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA

EEEE] PX VEREJNA PROSTRANSTVI JINA
S - SMiSENE OBYTNE — sV SMISENE OBYTNE VENKOVSKE
T - TECHNICKA INFRASTRUKTURA — TE ENERGETIKA

V - VYROBA A SKLADOVANI EEEE 74 VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA
XX/ OINACENI NOVE / PUVODNI PLOCHY

Zména ¢. 1 provadi ndsledujici Upravy v popisu ploch, jejich barevném schématu a identifikdtoru
(nedochdzi ke zméné rozsahu jejich vymezeni):

O - OBCANSKE VYBAVENI OBCANSKE VYBAVENI - SPORT
OBCANSKE VYBAVENI SPORT

OBCANSKEVYBAVENI—HRBITOWVY-
OBCANSKE VYBAVENI HRBITOVY

LIMITY A JEVY VYSKYTUJICI SE V UZEMIi

Uzemné analytické podklady (aktualizace 2024) a ostatni.

OCHRANA VODOVODNI A KANALIZACNI SITE
Zdkon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu.
STAV NAVRH
--------- VODOVODNI RAD - PITNA VODA
- OP dle prdméru potrubi2x 1,5m /2,5 m

E"'n""j GOV - CISTIRNA ODPADNICH VOD

- OP minimdalné& 50 m nebo dle Uzemniho rozhodnuti

--------- KANALIZACNI STOKA - SPLASKOVA KANALIZACE
- OP dle prOméru potrubi2x 1,5m /2,5 m

OCHRANA ENERGETIKY - ELEKTROROZVODY

Zdkon C. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpis.
(Hodnoty OP uvedené za "/"jsou z doby pred platnosti z. ¢. 222/1994 Sb.)

STAV NAVRH
d m ELEKTRICKA STANICE (TRANSFORMOVNA, ROZVODNA)

- OP elektrické stanice (ddle jen "ES"):

a) u venkovnich ES a ddle stanic s napétim vétsim nez 52 kV
v budovdch 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice
obvodového zdiva,

b) u stozdrovych ES a véZzovych stanic s venkovnim prfivodem
s pfevodem napétiz Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 7. m,

c) u kompaktnich a zdénych elekirickych stanic s prevodem
napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Uroven

Z - ZELEN ZEEEN—PARKY-A-PARKOVEUPRAVENEPEOCHY nizkého napéti 2 m,

ZELEN PARKOVA A PARKOVE UPRAVENA

ZELEN - ZAHRADY A SADY
ZELEN ZAHRADNI A SADOVA

A - ZEMEDELSKE APx/APx  POLEATRVALETRAVNIPOROSTY
e
AP ORNA PUDA

— AL TRVALE TRAVNI POROSTY
G - TEIBA NEROSTH FEZBA-NEROSHHVSEOBEENA

TEZBA VSEOBECNA

ROZVOJOVA PLOCHA VYMEZENA UZEMNiIM PLANEM

Cast Uzemi, kde dochdzi ke zméné stdvajiciho vyuZiti

1x ZASTAVITELNA PLOCHA (oznaceni plochy)
Iména ¢. 1 provadi ndsledujici Upravy ve vymezeni zastavitelnych ploch:

1x ZASTAVITELNA PLOCHA - oznaceni nové / pOvodni plochy

Zména C. 1 rusi vymezeni ndsledujiciho jevu:

DY

Iména ¢. 1 provadi nasledujici Upravy ve vymezeni ploch prestavby:
TRANSFORMACNI PLOCHA - oznaceni pOvodni plochy
K.x PLOCHA ZMENY V KRAJINE (oznaceni plochy)

Zména C. 1 provadi ndsledujici Upravy ve vymezeni ploch zmén v krajiné:

PLOCHA ZMENY V KRAJINE - oznaceni pUvodni plochy

KORIDOR VYMEZENY UZEMNiM PLANEM

plocha vymezend pro umisténi vedeni dopravni nebo technické infrastruktury a jiné zéméry

Zména ¢. 1 méni ndzev ndsledujiciho jevu a ddle barevné rozdéluje zadméry technické a dopravni infrastruktury:

KORIDOR PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
CNx.x - CNZ.RO1 - Energetika: Ropovod Druzba (pfipoloz / zkapacitnéni v koridoru). (ZUR)

KORIDOR PRO DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
CNx.x - CNZ.D049 - Silnice 1/38: Prelozka Ose&ek — Ohrada (mezi ddinici D11 a silnici 1/12). (ZOR)
- CNZ.D150 - Koridor silnice 11/328: severozdpadni pfemosténi Labe u Kolina
- v&. napojeni na silnice 1/38 a 1/12. (ZUR)

Zména C. 1 doplnuje do této kategorie jiz vymezeny jev z vykresu verejné prospésnych staveb:

CNx.x - CNZ.D302 - Silnice 1/12: Cesky Brod - Kolin, rekonstrukce. (ZUR)

Zména ¢. | doplrivje ndsledujici jev z nadfazené dokumentace:

- CNZ.E26 - Elektrorozvody: Dvojité vedeni elekirické energie 400 kV
Cechy Stfed - Opocinek. (PUR)

Zména ¢. 1 rusi vymezeni ndsledujiciho jevu:

Zména C. 1 provadi nasledujici Upravy ve vymezeni transformacnich ploch:
PLOCHA PODMINENA UZAVRENIM DOHODY O PARCELACI - ruiend plocha
PLOCHA PODMINENA UZAVRENIM DOHODY O PARCELACI - oznaceni pOvodni plochy

KORIDOR PRO UMISTENI PRVKU USES VYMEZENY UZEMNIM PLANEM

vymezeno podle Metodiky vymezovdni Gzemniho systému ekologické stability

FUNKCNI
Iména ¢. 1 méni barevné schéma ndsledujicich jevd (nikoliv rozsah jejejich vymezeni):

L]

[ [BC{ LOKALNIBIOCENTRUM (hranice o oznacen)

Y

PIBK )  LOKALNIBIOKORIDOR (nranice a oznacen]

Iména ¢. 1 provadi ndsledujici Gpravy ve vymezeni lokdiniho biokoridoru:

LOKALNI{ BIOKORIDOR - novd / ruiend cdst
LBK LOKALNI BIOKORIDOR - oznaceni nové / rusené c¢asti

Iména ¢. 1 upravuje text v ndzvu kategorie jevU:

Zména ¢. 1 vzhled nasledujiciho jevu:

=1

1  ZASTAVENE UZEMI (hranice)

Iména C. 1 provadi ndsledujici Upravy ve vymezeni zastavéného Uzemi:

[  IASTAVENE UZEMI - nové vymezend / rusend hranice
F  ZASTAVENE UZEMI - aktuding platnd hranice

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

-— <> - - —«i»-  VEDENI ELEKTRICKE SITE VN - PODZEMNI VEDENI
- elektrické vedeni vysokého napéti v rozsahu 1kV az 52 kV
- OP podzemniho vedeni elektriza&ni soustavy do 110 kV &ini2x 1 m

— - VEDEN( ELEKTRICKE SITE VN - NADZEMNI{ VEDENI

- elektrické vedeni vysokého napéti v rozsahu 1kV az 52 kV
— > - VEDEN( ELEKTRICKE SITE VVN - NADZEMNI VEDENI

- elektrické vedeni velmi vysokého napéti v rozsahu 52kV az 300 kV
T OCHRANNE PASMO NADZEMNIHO VEDENI

OCHRANA ENERGETIKY - PLYNARENSTVI
Zdkon C. 458/2000 Sb., energeticky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpis.
STAV
—=— PLYNOVOD VTL do tlaku 40 bar( véetné

- zafizeni zabezpecujici prfepravu plynu pod vysokym tlakem (0,4MPa oz 4MPa)

—==—PLYNOVOD VTL s tlakem nad 40 bar

OCHRANA VODNICH TOKU

Zdkon C. 254/2001 Sb., vodni zdkon.

UTVAR POVRCHOVYCH VOD TEKOUCICH
——  ROZVODNICE

OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Zdkon ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamdtkové péci.
Umluva o ochrané architektonického dédictvi Evropy

I_~"17 ARCHEOLOGICKE NALEZISTE
OBJEKT V PAMATKOVEM ZAJMU

OCHRANA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - LETECKA

Zdkon . 49/1997 Sb., o civilnim letectvia o zméné
a doplnéni zdkona ¢&. 455/1991 Sb., o Zivhostenském podnikdni,

OCHRANNE PASMO LETECKYCH POZEMNICH ZARIZEN{
RADIONAVIGACNICH

OCHRANNA PASMA LETECKYCH STAVEB - LETISTE CASLAV
VOJENSKY LETCKY OKRSEK (MCTR Cdslav)

OCHRANNA PASMA LETECKYCH STAVEB - LETISTE KOLIN
OP KUZELOVE PLOCHY

cae  OCHRANNE PASMO PREHLEDOVYCH SYSTEMU (OP RLP)
V ZAJMOVEM UZEMI MINISTERSTVA OBRANY CR

DO CASTI SPRAVNIHO UZEMi OBCE ZASAHUJE VYMEZENE
UZEMI MINISTERSTVA OBRANY LKD PRO LETAN{ VE VZDUSNEM
PROSTORU K OCHRANE LETOVEHO PROVOZU NA LETISTICH

CELE SPRAVN[ UZEMI JE ZAJMOVYM UZEMIM MIN. OBRANY
Z HLEDISKA POVOLOVANI VYJMENOVANYCH DRUHU STAVEB

- zafizeni zabezpecuijici prepravu plynu pod velmi vysokym tlakem (4 MPa az 10 MPa),

zajistuje mezindrodni prepravu zemniho plynu pro zahrani¢ni obchodni partnery

a soucasné prepravu zemniho plynu pro zdsobovdni CR.

OCHRANNE A BEZPECNOSTNi PASMO PLYNOVODU
- OP u plynovodU a plynovodnich piipojek nad 4 bar do 40 bar véetné
- 2x 2 m (neni graficky zndzornéno)

- OP u plynovodud a plynovodnich pripojek nad 40 bar
- 2x4m

- BP u vysokotl. plynovodU a plyn. piipojek o tlakové Urovni 4 az 40 bart véetné

- dle priméru DN 2x 8 m; 2x 10 m; 2x15m; 2x 20 m

- BP u vysokotlakych plynovodU a plynovod. pfipojek o tlakové Urovni nad 40 baru

- dle priméru DN 2x 8 m; 2x 15m; 2x 70 m; 2x 110 m; 2x 160 m

OCHRANA ENERGETIKY - PRODUKTOVODY

Zdkon &. 161/2013 Sb., o nouzovych zdsobdch ropy, o feseni stavl ropné nouze.
Zdkon ¢&. 183/2006 Sb.,§ 175.
STAV
—=— PRODUKTOVOD
- ddlkovod zabezpecujici dopravu (distribuci) produkt’
T OCHRANNE PASMO PRODUKTOVODU
- OP potrubije 2x 150m , nebo 2x 300 m

OCHRANNE PASMO ROPOVODU
- OP poftrubije 2x 150 m, nebo 2x 300 m

-_— -

——— i

OCHRANA SPOJOVYCH SLUZEB

Zdkon 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. Zdkon ¢. 183/2006 Sb..
Zdkon C. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi

STAV .. p
——————— KOMUNIKACNI VEDENI

— —  RADIORELEOVA TRASA

OCHRANA DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - SILNICNi

Zdkon ¢&. 268/2015 Sb., kterym se méni zdkon ¢&. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich

STAV CisLo

PR 7 OCHRANNE PASMO SILNICE II. TRIDY
- OP 15 m oboustranné od osy vozovky
T m OCHRANNE PASMO SILNICE Ill. TRIDY
- OP 15 m oboustranné od osy vozovky
cone TURISTICKA TRASA
Ny CYKLOTRASA

OSTATNi INFORMATIVNI JEV
podkladovd geografickd data od CUZK

———  VRSTEVNICE ZESILENA (& 10 m)
-~ VRSTEVNICE HLAVNI (4 2 m)

_— HRANICE PARCELY KN CR

UEEM‘I\'II' PLANV
KRECHOR

IMENA C. 1

PORIZOVATEL : MESTSKY URAD KOLIN

ODB. INVESTIC A UZEMNIHO PLANOVANI
KARLOVO NAM. 78, 280 12, KOLIN |
Na zddost Obce Krechor.

IPRACOVATEL : ING. ARCH. PAVEL KROLAK, URBANIST.EU

ZAZVORKOVA 1998, PRAHA 5, 15500

******* HRANICE PARCELY KN CR
Z MAP POZEMKOVE EVIDENCE

~ VNITRNI KRESBA

sreR: - ODUVODNENI

OINACENI STAVEBNI PARCELY
OINACENi POZEMKOVE PARCELY
= m®  KATASTRALNI UZEMI (hranice)

RESENE UZEMI (hranice)
DILCI LOKALITY ZMENY (hranice)

Iména povuZivd nésledujici logiku Upravy popisd v legendé:

XXXX  POMOCNY POPIS ZMENY UP V RAMCI VYKRESU
Xxx%  RUSENY POPIS, PRIPADNE VZHLED JEVU V RAMCI VYKRESU

oy

VYKRES : X a? ” CISLO VYK.:
KOORDINACNI VYKRES O1
AUTORI:  ING. ARCH. PAVEL KRQLAK, SEVER:
ING. EVA REZNICKOVA, @
ING. MICHAL SATAVA
MERITKO : 1:5000 DATUM : 11/ 2025 PARE :
100 m 250 m 500 m




